F21-25-WD-

RX-220V

2 Channels Telecontrol PWA
Series Receiver 3rd Generadion

Especificaciones Técnicas

Transmitter Emergency Stop

Channels

Fuente de Alimentacion del

Transmisor

Cddigo de Seguridad

Rango de Frecuencia

Normas

www.prowinch.mx

No
2

2 AA batteries

32 bits (4.3 billion)

VHF: 310~331 MHz; UHF: 425 ~ 446
MHz

FCC and OSHA standard 1910.179

Prowinch LLC Certified under

Board 220V

Caracteristicas Esenciales

Control Speed
Codigo FCC

Distancia de Control

Potencia del Transmisor

Rango de temperatura de Trabajo

Garantia

Standard Quality Management
Systems I1SO 9001

¢ 1 Afos de Garantia, Servicio y Atencidn al Cliente en Mexico

1 Speed
OFNF21

Up to 180 ft

<10dBm

-40 ~ 185 °F /-40 ~ 85°C

1 Year

info@prowinch.com




F21-25-WD-

RX-220V

Peso & Dimensiones

Peso Total 0.7 Ibs /1 Kg

Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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Standard Quality Management
Systems I1SO 9001




