Especificaciones Técnicas

Garantia 3 Year

Gantry Bridge / Puente Pértico

Capacity 22046 Ib / 10000 kg
Capacidad

Lifting Height 328f/10m
Altura de Izaje

Total Length 328f/10m
Ancho Total

Column Height 387ft/11.8m

Altura de la Columna
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability

Garantia: 3 Afios / Certificacion valida por 1 afio / 10 afios disponibilidad de piezas y servicio

Puente Prtico 10 Tons

Caracteristicas Esenciales

PWPP10A10W1
0B

¢ 3 Afios de Garantia, Servicio y Atencién al Cliente en Mexico

Testeras / End Trucks

Capacity 22046 Ib / 10000 kg
Capacidad

LERESD 65ft/2m
Longitud

Speed (per min) 65.6ft/20m
Velocidad (por min)

Motor Power X 1.1KW

Potencia Motor
Wheel Height

Altura de la Rueda

11.8in /300 mm

Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability

Garantia: 3 Afios / Certificacién valida por 1 afio / 10 afios disponibilidad de piezas y servicio

Referential Images / Imagenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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