PWTP1100RXR

Winche Personal 1100Kg Rapido
hasta 30 m/min 4 Frenos

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga

Capacidad para lzaje de Personal
Numero de Velocidades

Clase de Servicio

Freno Motor

Freno al Reductor

Cable

Garantia

IEC Pendant Control Protection

www.prowinch.mx

2400 Ib

1100 kg / 2520 Ibs

1 Speed

H4/M6/3m/Class D

>250%

>250%

29/16 in Left Lay - Underwing / 14.2
mm Lay Izquierdo - Salida Bajo
Tambor

3 Year

7 ft

Prowinch LLC Certified under

Caracteristicas Esenciales

Capacidad 12 Capa
Velocidad /min
Voltaje

Potencia Motor
Freno Dinamico
Freno Tambor

Normas

Pendant Control Yes No

Pendant Control Emergency Stop

Standard Quality Management
Systems I1SO 9001

¢ 3 Aflos de Garantia, Servicio y Atencién al Cliente en Mexico

2425 1b /1100 kg
98 ft/30m

3 Phase 480V 60Hz
11 kw

10.5Q/5.2 kW
>250%

CE, UL &C-Tick. UL &cUL (USA),
CSA&ACMA/UL,CSA,GOST-R

YES

YES

info@prowinch.com
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